Szerokos¢: standard 4,5,6,8,12 +/- 0,1 m lub wg potrzeb Klienta

Diugos¢: standard 33 +/- 0,5 m lub wg potrzeb Klienta

Klasa palnosci: F :

Wytrzymatosci na rozcigganie:

wzdtuz: min 65 N/50 mm

poprzek: min 60 N/50 mm

Wydtuzenia:

- wzdtuz: min 340 %

- poprzek: min 480 %

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz: min 45 N

- poprzek: min 50 N

Wytrzymato$¢ ztgcza: Wiasciwose uzytkowa nieokreslona

Odporno$¢ na uderzenie: Wihasciwos¢ uzytkowa nieokreslona

Opdr dyfuzyjny pary wodnej Sd: 82 +/- 30 m

Wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa

Trwatose:

Po sztucznym starzeniu : Spetnienie wymagan

Po dziataniu alkaliow: Wiasciwos$¢ uzytkowa nieokreslona

Substancje niebezpieczne: Brak

Opisany powyzej wyréb jest zgodny z:

Dokument nr: PN-EN 13984: 2006

Tytut: Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacii
przenikania pary wodnej. Definicje i wlasciwosci.

Oznaczenie i siedziba jednostki notyfikowane;j:

Jednostka Notyfikowana nr 1486 w zakresie Dyrektywy 89/106/EWG

Izolacja — Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Przem olacji Budowlanej — Pracownia
Badan Jakosciowych, Katowice.

Rzeszow, dnia 02-04-2007 Krzysztof Stachowic j i apewnienia Jakosci
(miejsce i data wystawienia) (imie, ma dpis 0sopy upowaznionej)




