Szerokos¢: standard 4,5,6,8,12 +/- 0,1 m lub wg potrzeb Klienta

Diugosé¢: standard 25,33 +/- 0,5 m lub wg potrzeb Klienta

Klasa palnosci: F

Wytrzymatosci na rozcigganie:

wzdtuz: min 95 N/50 mm

poprzek: min 110 N/50 mm

Wydtuzenia:

- wzdtuz: min 380 %

- poprzek: min 480 %

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie:

- wzdtuz: min 115 N

- poprzek: min 130 N

Wytrzymatos¢ ztgcza: Wiasciwos¢ uzytkowa nieokreslona

Odporno$¢ na uderzenie: Wiasciwosé uzytkowa nieokreslona

Opdr dyfuzyjny pary wodnej Sd: 149 +/- 40 m

Wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan przy 2 kPa

Trwatosé:

Po sztucznym starzeniu : Spetnienie wymagan

Po dziataniu alkaliow: Wiasciwos¢ uzytkowa nieokreslona

Substancje niebezpieczne: Brak

Opisany powyzej wyrdb jest zgodny z:

Dokument nr: PN-EN 13984: 2006 :

Tytut. Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacii
przenikania pary wodnej. Definicje i wtasciwosci.

Oznaczenie i siedziba jednostki notyfikowane;j:

Jednostka Notyfikowana nr 1486 w zakresie Dyrektywy 89/106/E
Izolacja — Centralny Osrodek Badawczo- Rozwojowy Prze
Badan Jakosciowych, Katowice.

zolacji Budowlanej — Pracownia
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